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Technische Daten MAXiiMUS® 
Gerät  M100W 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Das MAXiiMUS ® System  
 

Harmonisierung der Innenräume Abschiermung äusserer Störfelder 

Erzeugung freier Elektronen Aktivierung weitere Medien, wie Gas 
und Wasser 

Optimiert die natürlichen Energien im Gebäude und erhöht die 
Lebensqualität spürbar. 

 
Anwendung   

 Wohnungen, EFH, kleine Unternehmungen, Gastronomie etc. 

 
 Technische Daten M100W 

Strom max. [A] 100 
Energie Feld [m] 45 
Max. Jahresleistung [kWh] 45’000 
Schutzart [IP] 54 
Akkumulatoren-Typ A100 
Anschlussart Mit individuellen Klemmen 
Anschluss pro Phase [L] 1 
Kabel Querschnitt/Vorschlag  [mm2]    35 
Anschlüsse f. Neutralleiter   N  o. PEN 1 x 
Kabel Querschnitt/Vorschlag  [mm2]    35 
Anschlüsse für Schutzleiter PE [mm2]    1 
Kabel Querschnitt max. PE  [mm2]    16 
Durchmesser Kupferstange [mm]    7 
Querschnitt Ist  [mm2]    38.40 
Querschnitt Soll [mm2]    35 
Länge [mm] 600 
Breite [mm] 500 
Tiefe [mm] 155 
Gewicht ca. [kg] 22 


