
Module de filtres avec régulation, fournis 
prêt à brancher, cône entrée et sortie d’air, 

dimensions selon spécification sur site. 
Ventilateur sur demande. 

Des systèmes spéciaux sont fabriqués selon leur taille en type modulaire,  
livrés et assemblés par nos spécialistes sur place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Electrofiltre pour installation MINERGIE 
 

Débit max. 500 à 3’600 m3/h 
 

Installation spéciale jusqu’à 100'000 m3/h 
 

 
Electrofiltre à haute performance avec faible 
résistance à l’air de 25 Pa à max. 40 Pa 
 
Filtre à air de classe comparable E10 – E11 
 
Filtration des particules jusqu’à 98% à 0.4 µm 
 
Effet antibactérien  
(Réduction des bactéries, des moisissures,  
etc. > 98%) 
 
Design compact (plafond ou mural) 

 
Débit d’air : jusqu’à  3’600 m3/h 
 
Puissance électrique: 16 Watt 
 
Alimentation électrique: 230 V / 50-60 Hz 
 
Dimensions LxLxP: 650 x 650 x 550 mm 
 
Cône incl. (entrée/sortie): T =   1’050 mm 
 
Poids: 32 Kg 
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