






TECHNISCHE DATEN 

Dimension 
Elektri 

Rückhalte-

PX H X 218 
Gewicht sche 

volumen 
Leistung 

mm Kg w g 

FE250 287 X 490 8 9 216 470 600 

FE300 287 X 592 10 9 282 600 800 

FE450 490 X 490 14 16 378 820 1050 

FESOO 490 X 592 16 16 494 1070 1400 

FESSO 592 X 490 16 16 460 990 1270 

FE600 592 X 592 19 16 600 1300 1700 

Filterklasse UNl11254 
A B 

Wirkungsgrad % nach DEHS Em�99 
9%Em 

<9S 

Wirkungsgrad % bei Partikelgri:isse > 0,5 µm % 99,6 99,5 

Druckverl ust Pa 10 17 

Anteil zur max. luftleistung % 39% 50% 

Kennlinie der Filtersattigung 

Die Kennlinie zeigt den geringen Anstieg des Druckverlustes bis zur vollstandigen 
Sattigung des Filter Modell FE 600 bei max. luftleistung. 
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*Vergleichbar mit Klasse H 

Luftleistung 

m
3
/h 
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C D 

95:SEm< 80:SEm< 

90 90 
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Gehause 

Vorfilter 

:Aluminium 

: Meta li Gewebe - Lufteintrittseite 

Elektrische Versorgung : 230 volt 50 Hz 

Druckverlust 
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Die Kennlinie des Druckverlustes zeigt das Verhaltnis zur Luftleistung. 
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Anteil zur max. Luftleistung 

90 100 

Wirkungsgrad in% über Partikel der 

Atmosphare � 0,5µm 

Wirkungsgrad in% PMl0 

Wikungsgrad in% DEHS bei 0,4µm UNl1125 

UNl11254 

Die Elektrofilter System FE sind nach UNI 

11254 geprüft, die eine bestimmte 

Klassifizierung der Elektrofilter bereitstellt, 

gemessen nach der Effizienz mit dem Test 

Staubpartikeln DEHS bei 0,4 µm. 

Die ermittelten Klassen sind 

A B C D 

Anteil zur max. Luftleistung 99<E.<95 95SE. < 90 80<E. < 90 
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