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AQUA HP-SYSTEME 
 
 
 
Anzahl    Bezeichnung                                   Preis      Gesamtpreis 
           CHF  CHF 
           
  Hydrophysikalisches Wasser- und Fluidbehandlungs-  
  system aus Edelstahl V2A /V4A zur Verhinderung 
  und Abbau von biologischen und organischen 
  Verschmutzungen in Brauch- und Prozesswässern 
  sowie in Trinkwasser.  
                      

 Bestehend aus:  
 

Gehäuse mit abschließbarer Öffnungsklappe, 
Reaktionskammer, Panzerschläuche, Y-Stück,  
Führungs- / Auslaufgestell mit Innengewinde, 
Tiefenjustierstift  - aus V2A. 

  Sichtrohr aus V2A/  Acrylglas. 
 Manometer-stoßgedämpft (V2A) . 
 Standard Drosselventil. 
   

Ohne Pumpe 
 

Technische Daten: 
  Fabrikat : AQUA HP-SYSTEM    
  Typ: ________________________________________ 
   Maße: ______________________________________ 
 
  Behandlungsleistung m³/h:______________________ 
  max. Betriebsdruck :___________________________ 
   

Prüfdruck 
AQUA HP-SYSTEM:                                           12 bar 

  
 
        Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer. 
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