
Technische Daten EWO Classic

EWO CLASSIC

Dimension Einheit 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2" 2,5" 3" 4" 6"

Art. Nr. E500 E750 E100 E540 E640 E200 E250 E300 E400 E600

max. Wasserdruck bar 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Betriebstemperatur °C 1‐90 1‐90 1‐90 1‐90 1‐90 1‐90 1‐90 1‐90 1‐90 1‐90

max. Durchfluss bei 4 bar L/sec 1 2 3 5 6 9 12 14 20 30

Druckverlust bar 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Länge/Höhe mm 155 180 210 300 340 445 445 540        
inkl. Flansch

590        
inkl. Flansch

650

Durchmesser mm 60 85 105 130 154 168 168 200 250 355

Einbaulichte ohne Doppelnippel mm 80 98 115 146 165 180 180 340        
inkl. Flansch

400        
inkl. Flansch

je nach 
Anforderung

Gewicht Kg 1 2.5 4 7.5 11.5 16.5 17 29 45 /

Der Leitungsquerschnitt / max. Entnahmemenge bestimmt Ihren Gerätetyp 
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